


 

 Dopo aver riconosciuto le problematiche idro/geologiche che affliggono l’area 

del versante di Tairano posta a monte di San Donato ( presenza diffusa di una 

copertura di natura piroclastica in giacitura sia primaria che rimaneggiata; 

esistenza di aree di possibile alimentazione detritico/fangosa) ed aver 

individuato il possibile scenario di rischio (tipologie franose che possono 

interessare l’area di San Donato , variabili da flussi iperconcentrati a colate 

franose/detritiche), sono stati progettati una serie di interventi , di cui è stata 

verificata la bontà a mezzo di software di calcolo specifici. 

Gli interventi progettati, che sono  dettagliatamente descritti e rappresentati 

nelle Relazioni Specialistiche e nelle Tavole di progetto, sono i seguenti: 

- realizzazione di n°3 vasche di laminazione/sedimentazione 

- realizzazione di n° 15 barriere frangicolata 

- realizzazione di sistema di monitoraggio. 

Il progetto è interamente  localizzato fuori dalle aree residenziali nelle quali 

sono state  rilevate le reti infrastrutturali esistenti dettagliatamente riportate nella 

tavola progettuale INT-TA-01 



 
 
 
Il passaggio di tutte le reti non interessa i siti di intervento  




